VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEB1ET DES PATENTWEf 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die intemationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) 




Aktenzelchen des Anmelders oder Anwalls 
R 43517 



WEITERES VORGEHEN 



siehe Formblatt PCT/IPEA/416 



Internationales Aktenzelchen 
PCT/AT2004A)00143 



Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
29.04.2004 



Prioritatsdatum (Tag/MonaWahr) 
29.04.2003 



Intemationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
G01M3/12 



Anmelder 

FISCHER ADVANCED COMPOSITE COMPONENTS AG et al 



1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen PrOfungsbericht, der von der mit der 

internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gernaB 
Artikel 36 Gbermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter elnschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. □ (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich urn 

□ Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen undJbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behdrde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnrtt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzf eld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht 

b. □ (nuran das Internationale Bum gesandt)\> insgesamt (bitte Art und Anzahl derAies eiektronischen 

Datentraqer(s) angeben) , der^Jie ein Sequenzprotokoll undbder die dazugehongen Tabellen enthalt^nthalten, 
nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

S Feld Nr. I Grundlage des Bescheids 

□ Feld Nr. II Prioritat 

□ Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderlsche Tatigkeit und gewerbliche 

Anwendbarkeit 

□ Feld Nr. IV Mangeinde Einheitlichkett der Erfindung 

S Feld Nr V BearQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

□ Feld Nr. VI Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

□ Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der Internationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 



07.08.2004 



Name und Postanschritt der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behdrde 

Europalsches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340-3016 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



21.07.2005 



Bavollmachtigter Bediensteter 
Barth^lemy, M 

Tel. +31 70 340-4376 
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Feld Nr. I Grundlage des Benefits 



Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeidung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

t2 der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fOr folgenden Zweck emgere.cht worden ist. 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeidung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undibder 55.3) 



2. 



Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeidung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Mmeld^ nach Artikel 14 hin vorgeiegi warden, gelten im Rahmen dieses Benchts als 

"ursprunglich eingereicht undsindihm mcht beigefugt): 

Beschreibung, Seiten 

1-g in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

AnsprQche, Nr. 

1 -1 3 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

1y5 . 5i5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll undybder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefalien: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehdrende Tabellen (genaue Angaben): 

4 □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufael steten Anderuriqen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
AuffSSnr den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hmausgehen 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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Feld Nr V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der ""hett, df^^ 

T Itigkelt und I der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 

Feststellung 

1. Feststellung m 
Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-13 

Nein: Anspruche 
ErfinderischeTatigkeit(IS) Ja: Anspruche 2,3,5,6 

Nein: Anspruche 1,4,7-13 
Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: AnsprOche: 1-13 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

"bEIBLATT) PCT/AT2004/000143 



Zu Punkt V. 

1 Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 
D1 : DD 140 172 A (DEUTSCHE POST, INSTITUT FUR POST- UND 

FERNMELDWESEN) 1 3. Februar 1 980 (1 980-02-1 3) 
D2 • PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Bd. 0061 , Nr. 29 (P-1 28), 1 5. Juli 1 982 
(1 982-07-1 5) & JP 57 054832 A (HITACHI LTD), 1 . April 1 982 (1 982-04-01 ) 

2 UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

2.1 Die vorliegende Anmeldung erfiillt nicht die Erfordemisse des Artikels 33(1 ) PCT, well 
der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne 
von Artikel 33(3) PCT beruht. 

2.1 .1 Das Dokument D1 , wird als nachstliegender Stand der Technik gegeniiber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise in 
Klammem beziehen sich auf dieses Dokument) ein Verfahren zur Priifung von 
Hohlraume enthaltenden Bauteilen (Seite 1, Absatz 1), wo implizit zumindest an 
einer Seite des zu priifenden Bauteils die zu prufende Flache vollstandig mit 
einer schaumbildenden Priifflussigkeit benetzt wird (Zusammenfassung), und 
wo die zu prufende Flache auf Blasenbildung kontrolliert wird 
(Zusammenfassung; Seite 1 , Absatz 2). 

2.1 .2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem aus D1 
bekannten dadurch, dass der Bauteil einer Temperaturerhohung ausgesetzt 
wird. 

2.1 .3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin 
gesehen werden, dass die Lecksuche in solchen Verfahren nur mittels in den 
Bauteilen unter Druck gestellten Gasen stattfinden kann. In meisten Verfahren 
ist die Zufiihrung eines Druckgases moglich. Falls das Bauteil geschlossene 
Hohlraume besitzt, kann eine solche Zufiihrung nicht gewahrleistet werden. 

2.1 .4 Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung vorgeschlagene Losung kann 
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aus folgenden Griinden nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33(3) 
PCT). Dem Fachmann ist bewuBt, dass der Gasdruck in geschlossenen 
Hohlraumen mit etwa konstanten Volumen durch eine Anderung der 
Temperatur variiert werden kann. Dieses Prinzip ist im Bereich der Lecksuche 
bekannt. Zum Beispiel werden Bauteile in ein warmes Bad getaucht, so dass 
sie erwarmt werden und der Druck des Gases erhoht wird (wie zum Beispiel im 
Dokument D2, Zusammenfassung). Falls die Hohlraume des zu prufenden 
Bauteiles geschlossen sind, und der Fachmann das aus D1 bekannte Verfahren 
benutzen will, wird er den Druck in den Hohlraumen erhohen, ohne Druckgas 
zuzufuhren. Der Fachmann wurde deswegen die Erwarmung des Bauteils 
durchfiihren. 

2.1 .5 Daher wurde der Fachmann, ohne erfinderisches Zutun, alle in D1 und D2 

offenbarten Merkmale miteinander kombinieren, urn die gestellte Aufgabe zu 
losen. Die im unabhangigen Anspruch 1 vorgeschlagene Losung kann daher 
nicht als erfinderisch betrachtet werden (Artikel 33 (3) PCT). 



3 ABHANGIGE ANSPROCHE 4, 7-1 3 

Die Anspriiche 4, 7-13 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den 
Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des 
PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tatigkeit erfullen, siehe die Dokumente 
D1 und D2 und die entsrechenden im Recherchenbericht angegebenen Textstellen. 



4 ABHANGIGE ANSPROCHE 2 UND 5 

Die in der abhangigen Anspriiche 2 und 5 enthaltene Merkmalskombination ist aus 
dem vorliegenden Stand der Technik weder bekannt, noch wird sie durch ihn 
nahegelegt. Die Griinde dafur sind die folgenden. 

Anspruch 2: die Abkuhlung des Bauteiles vor der Benetzung der zu 
prufenden Flache ermoglicht die Anwendung des gennanten Verfahrens fur 
Bauteilen, fur die eine Erwarmung wegen ihrer komplizierten Formen nicht leicht 
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durchgefuhrt werden kann. 

Anspruch 5: die Erwarmung eines ganzen eine Hussigkeit enthaltenden 
Bades verbraucht viele Energie. Durch eine das Bauteil erwarmende 
Bestrahlung kann Energie gespart werden. 
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